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Helezon Elek
WASTEMASTER® GCE - GCP



SUSUZLAŞTIRMA, TAŞIMA VE SIKIŞTIRMA HEPSİ 
BİR ARADA

Teknik Özellikler
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- Tamamen 304 L/316 L paslanmaz çelikten üretilen fabrika üretimi parçalar
- 1,000 m3/saat’e’ kadar akış hızları (590 c.f.m.)
- Çeşitli gözenek boyutlarında perfore ya da dilimli elek haznesi
- 304/316 paslanmaz çelik ya da özel yüksek dirençli çelikten üretilen şaftsız konveyör vidası
- Beton kanalı kurulumu için çok yönlü ünite
- Çıkış ucu yatağı yok, ara yatak yok
- 0.33 dm3/sn’ye kadar katı ekstraksiyonu

WASTEMASTER® GCP, elenen katıların sıkıştırılması ve susuzlaştırılması için olduğu kadar atık sularda 
mevcut olan katıların ayrıştırılmasının birlikte sağlanması amacıyla tasarlanmıştır.
Perfore bir elek haznesi, bir konveyör vidası ve bir sıkıştırma modülünü içerir.

WASTEMASTER® GCE; sıkıştırma bölgesi haricinde WASTEMASTER® GCP ile aynıdır. GCE; eleklerin 
sıkıştırılmaması gerektiği uygulamalar için uygundur (örn. Plastik malzemeler).

SPECO® Helezon Eleklerin yüksek seviyedeki esnekliği; bu ürünü, aralıklı çalışma için çeşitli uygulamalarda 
ideal bir seçim haline getirir.

GCE ve GCP Çıkış bölümleri

Çamur tutuculu  giriş elek 
haznesi

GCP Çıkışı Üstten Görünümü

Yalıtımlı Tahliye Modülü



Aksesuarlar

-  Torba bağlama sistemi
-  Kokusuz boşaltım sistemi

-  Kurulum açısı adaptörü
-  Özel Kelepçe

Genel Boyutlar

Ürün Tipi Lc L H a f W La C

min. maks. min. maks. min. maks. min. maks. maks. min. maks.

300 2,500 8,000 3,500 9,000 2,250 5,400 340 3,500 800 460 520 300 370

400 2,500 8,000 3,500 9,000 2,250 5,400 350 3,500 800 510 520 400 470

500 3,000 9,000 4,000 10,000 2,250 6,000 650 4,100 800 610 520 520 650

600 3,500 9,000 4,700 10,200 3,000 6,150 880 4,040 800 680 740 620 750

700 4,000 9,500 5,200 10,700 3,280 6,440 1,180 4,340 800 790 740 720 850

Faydaları

 Polimer fırçalar ile paslanmaz çelik versiyonu, asidik ya da bazik 
sıvılarla kullanım sağlar; 

 Modüler tasarımından dolayı kolay kurulum ve bakım;
 Düşük çalışma gürültüsü seviyesi; 
 Düşük enerji tüketimi.
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Uygulamalar
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www.wameurasia.com.tr


